EDenergy

D-belysning for en ljusare framtid

Aurora A400 Plafond
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Art. nr: A400

Effekt: 10W | 18W | 22W | 28W

Ljusmdngd: 1090Im | 2010Im | 2400Im | 2970Im
Fargtemperatur: 3000K | 4000K | 5000K — sy%m
Fargatergivning: Ra 80 #320m
Belysningsvinkel : 120°

IP-klass: IP54

Slagtalighet: IK10

Certifiering: CE, RoHS, LM97

® Dimensions ® Photometrics

CO/CIBD: —  CO0/CT —

Arbetstemperatur: -20°C — +40°C @ Lumen Output
Inmatningsspanning: 200 — 240V AC Mol Fower - 000K - 4000C - SODOK
B A3Z0 oW 1090im 1126Im 1200Im [+10%) 000K 105 Im/W
Materlal' PVC A3Z0 8w 2010m 20500m 2120Im [+10%) 4000K 110 Im/W
3 . AJZ0 22 24000m 2470Im 2540Im [+10%) 5000K 115 Im/W
Matt: 320 x 57 mm
AJZ0 28wy 29700m 20200m 3070Im [+10%)

Rek. monteringshéjd: 2 - 4 m

Aurora A400 Plafond ar en en snygg PC-armatur med en slimmad profil som ger ett modernt utseende. Den ar
idealisk for trapphus, korridorer, gangar och offentliga miljoer t ex skolor.

Armaturen har kapplingsklass IP54 och slagtalighet IK10 (vandalsaker).

Valfri och valbar effekt och fargtemperatur.

Tak/viggmonterad, eller vajerupphéngning.

Snabb och enkel installation med separat basmodul.

Stort utbud av intelligenta funktioner, med/utan Bluetooth, sensor, nddbelysning, DALI, etc.

5 ars garanti enligt LEDenergys allménna villkor.
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